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PLAN SYTUACYJNY

RYSUNEK NR FORMATSKALA DATA

01

NAZWA RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU:

PROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANY

1:500 MARZEC 2020A3

e-mail : 
biuro@primex-inwestycje.pl

www.primex-inwestycje.pl

tel . 665 567 748

mgr inż. Ewelina Iżycka

LEGENDA:

- 1 projektowany zespół garażowy, garaże  

o wymiarach 2,9x5m

- powierzchnia utwardzona

1

- wjazdy do projektowanych garaży

- powierzchnia biologicznie czynna

- 2 projektowany zespół garażowy, garaże  
o wymiarach 2,9x5m

2
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- Granica opracowania - obszar działki
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- projektowany zjazd z ul. Palmowej
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SANITARNA
BRANŻA:

PRIMEX
al. Jana Pawła I I 132

42-202 Częstochowa

"BUDOWA 18 GARAŻY, JEDNOSTANOWISKOWYCH, 
BLASZANYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ"

CZĘSTOCHOWA, UL. PALMOWA
DZIAŁKI NR EW. 50,1, OBRĘB 371 

NAZWA PROJEKTU:

INWESTOR:

REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A.
ALEJA POKOJU 44, 42-200 CZĘSTOCHOWA

KD200
Nr działka rodzaj zlewni

Zlewnia 

rzeczywista [m2]

Zlewnia 

rzeczywista [ha]

Zlewnia 

zredukowana

Współczynnik 

spływu

1 ZL1 DACH 82,8 0,00828 0,00828 1,00

2 ZL2
UTWARDZENIE Z 

KOSTKI
73,3 0,00733 0,004398 0,60

3 ZL3 DACH 107,6 0,01076 0,01076 1,00

4 ZL4
UTWARDZENIE Z 

KOSTKI
75,5 0,00755 0,00453 0,60

5 ZL5 DACH 70,2 0,00702 0,00702 1,00

6 ZL6
UTWARDZNIE Z 

KOSTKI
74,4 0,00744 0,004464 0,60

W1

S1-S3
S4

O1

P1

ro

LEGENDA:
projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 
projektowane przyłacze kanalizacji deszczowej
projektowane odwodnienie liniowe   
obszar zlewni
projektowane studnie kanalizacji deszczowej fi 600
projektowane studnie kanalizacji deszczowej z osadnikiem fi 1000
projektowane przyłącze siodłowe fi 200 do istniejącej kanalizacji deszczowej
projektowane wpusty deszczowe
rura ochronna
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ro


