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1. Kopia zaświadczenie o nadaniu uprawnień projektowych i przynależności do izby 

zawodowej 

  



   



  



2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 



 



3. Oświadczenie o zgodności dokumentacji projektowej z wymaganiami umowy, 

norm, ustaw i standardów obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN z budową linii kablowej nN oraz wymiana 

odcinka linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym z garażem podziemny w m. Częstochowa przy ul. Botanicznej. 

  

 
 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89/94  

z późniejszymi zmianami) 

 

Prace projektowe dotyczące budowy urządzeń elektroenergetycznych zostały sporządzona prawidłowo, 

zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną, zawartą umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniają 

projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany. 

 

PROJEKTANT 

 

  

LP. Imię i nazwisko podpis data branża 

1 Robert Kucharski 

LOD/0622/PWOE/06 

 V.2021 elektroenergetyczna 

2 Artur Wieczorek 

SLK/1425/PWOE/12 

 V.2021 elektroenergetyczna 

 



4. Opis Techniczny 

 4.1 Inwentaryzacja stanu obecnego 

  

Przedmiotem opracowania jest wymiana odcinka linii kablowej 15kV w istniejącej trasie typu 

HAKFtA 3x95mm2 relacji stacja nr CZC10161-stacja nr CZC10163 na kabel 

3x XRUHAKXS 1x120/25mm2. Demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej nN AL. 3x70+50+25 

zasilanej z stacji transformatorowej 15/0,4kV nr CZC10163 al. Niepodległości 36 (układ pracy sieci 

TT). Przebudowa 2 przyłączy napowietrznych przewodem AsXSn 2x16mm2. Przeniesienie istniejącej 

skrzynki budowlanej. Budowa odcinków linii kablowych nN NA2XY 4x120mm2, NA2XY 4x35mm2, 

budowa przyłącza kablowego NA2XY 4x35mm2, YKY 4x10mm2, budowa złącza kablowego oraz 

zestawu złączowo-pomiarowego. Przebudowa obejmuje wymianę istniejących stanowisk słupowych 

wykonanych z żerdzi drewnianych, ŻN oraz ALA na żerdzie wirowane typu E. 

 

 

 4.2 Opis zakresu projektowego 

  

• wymiana odcinka istniejącej linii kablowej SN 15kV HAKFtA 3x95mm2 na kabel 12/20kV 

3x XRUHAKXS 1x120/25mm2 L-69/74m z budową 2 muf adaptacyjnych SN (cały odcinek 

ułożyć w rurach osłonowych na wjazdach wykonać przewiert), kabel w istniej trasie linii 

kablowej 15kV należy odkopać zabudować mufy przelotowe adaptacyjne następnie ułożyć 

nowy odcinek linii kablowej 15KV w istniejącej trasie, 

• wymiana istniejących stanowisk słupowych nN nr CZC223282 na K-10,5/15E, nr CZC223280 

na K-10,5/15E, 

• zabudowę uziemienia z ogranicznikami przepięć na proj. słupach nN nr CZC223282, 

CZC223280, 

• budowę złącza kablowego typu ZK3a-B, 

• budowa złącza złączowo-pomiarowego typu ZK1e-1P,  

• budowa odcinka linii kablowej nN NA2XY 4x120mm2 L-34/46m relacji słup nN nr CZC223282 

– proj. ZK3a-B, 

• budowa odcinka linii kablowej nN NA2XY 4x120mm2 L-37/49m relacji proj. ZK3a-B – 

CZC223282, 

• budowa odcinka linii kablowej nN NA2XY 4x35mm2 L-71/95m relacji słup nN nr CZC223282 

– CZC223282 – linia oświetlenia TNT, 



• budowa odcinka linii kablowej nN NA2XY 4x35mm2 L-9/14m relacji proj. ZK3a-B – 

proj. ZK1e-1P (wykonać przewiert pod ul. Botaniczną), 

• budowa odcinka przyłącza kablowego nN YKY 4x10mm2 L-35/46m (2żyły kabla obustronnie 

zabezpieczyć kapturkami -nie podłączać) relacji proj. ZK1e-1P – istn. szafka rozdzielcza nN 

w budynku nr 18. (przeniesienie istniejącego licznika z budynku nr 18 do proj. ZK1e-1P 

wykona TAURON, 

• demontaż odcinka linii napowietrznej AL. 3x70+50+25mm2, 

• demontaż przyłącza napowietrznego nN AL. 2x16mm2 relacji słup nN nr CZC223280 – 

budynek nr 18, 

• przebudowa 2 przyłączy napowietrznych relacji proj. słup nN nr CZC223282 – CZC223281, 

przewody 2x AsXSn 2x16mm2 L-21/24m, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez zabudowę osłon otaczających, 

 

  

  



5. INFORMACJA B I O Z 

 
(Wykaz elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 
 

 

OBIEKT: 

Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN z budową linii kablowej nN oraz wymiana 

odcinka linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym z garażem podziemny w m. Częstochowa przy ul. Botanicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor:     Regionalny Fundusz Gospodarczy A.A. 
 42-202 Częstochowa, al. Pokoju 44 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

 
 

  

  

LP. Imię i nazwisko podpis data branża 

1 Robert Kucharski 

LOD/0622/PWOE/06 

 V.2021 elektroenergetyczna 

2 Artur Wieczorek 

SLK/1425/PWOE/12 

 V.2021 elektroenergetyczna 

 



Zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi może wystąpić w sytuacjach wjazdu pojazdów 

na tereny niedozwolone tj. na pas chodników, przyjezdniowej zieleni. Sytuacja taka może 

spowodować kolizję tych pojazdów ze słupami, pobliskimi drzewami. 

 
(Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych) 

 

 - wykonywanie głębokich wykopów jamistych i liniowych, 

 - prace na wysokości ponad 5,0 m przy montażu słupów i opraw oświetleniowych 

 - ustawianie stanowisk słupowych, 

 - budowa linii kablowych SN, 

 - zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP 

 - prace związane z badaniami linii energetycznych pod napięciem. 

 
 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
 PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
 NIEBEZPIECZNYCH 
 
 Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem 

sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

 
 · USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
 poz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII 
 „Szkolenia” 
 
 · ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
 Nr 169, poz. 1650) 
 
 · ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
 robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
 · ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
 TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) 

 
  



WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie 

z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

 

2. Wykopy pod budowę przepustów, wykopów, kanalizacji, sieci elektroenergetycznych winne być 

odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren wokół robót ogrodzony taśmą przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 

3.a) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 

 

b) żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 

odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. a, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 

c) W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem Żurawi lub urządzeń załadowczo-

wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w pkt. a, mierzone do najdalej wysuniętego 

punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

 

4. a) Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

 

b) Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy 

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

c) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

 



d) Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 

 

5. a) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 

b) Poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 

6. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 

odrębnymi, należy: 

 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu; 

 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 

7.Zastosowanie samochodów z pomostami wyposażonymi w barierki ochronne dla montażu sieci 

SN. 

 

8.Zastosowanie podnośników z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla montażu sieci SN. 

 

9. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzędzi i materiałów. 

 

10.Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do przewozu bębnów z kablami i przewodami na plac 

budowlany. 

 

12.Prace przy przebudowie istniejących sieci energetycznych i trakcyjnych należy prowadzić 

z zachowaniem następujących procedur: 

 

a) Należy zapewnić w czasie robót nadzór służb eksploatacyjnych użytkowników. 



 

b) Sieć na czas przebudowy powinna być wyłączona z pod napięcia i uziemiona z kontrolą tego stanu 

przed dopuszczeniem pracowników do robót. 

 
 Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 
 

 · ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: 
 Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
 · ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
 technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
 · ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, 
 GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. 
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
 i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30) 
 
 · ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
 poz. 401) 

  



6. Eksploatacja górnicza 

 Rozpatrywany teren znajduje się poza oddziaływaniem wpływów górniczych. 

 

7. Ochrona terenu 

 Na trasie projektowanych linii kablowych SN, nN oraz stanowisk słupowych SN nie występują 

tereny objęte ochroną. 

 

8. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

 Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i nie będzie miała 

ujemnego wpływu na higienę i zdrowie użytkowników i jego otoczenia. 

 

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie praz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i nie będzie miała 

ujemnego wpływu na higienę i zdrowie użytkowników i jego otoczenia. 

 

• zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków - nie 

występuje 

• emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, - nie występuje 

• rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie występuje, 

• właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizujące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia - nie występują, 

• wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe - nie występuje 

  



10. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Nr ewidencyjny działki Przepis Uwagi 

dz. nr 13/3, 74/3, 34/1, 34/2 obręb: 336 
dz. nr 57/4, 176/1, 63/1 obręb: 313 
jedn. ewid.: Miasto Częstochowa 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 r. z poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) 

Przebudowa linii SN nie 

zmienia przeznaczenia 

terenu 

dz. nr 13/3, 74/3, 34/1, 34/2 obręb: 336 
dz. nr 57/4, 176/1, 63/1 obręb: 313 
jedn. ewid.: Miasto Częstochowa 

N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe 

Budowa linii kablowej SN, 

nN nie zmienia 

przeznaczenia terenu 

dz. nr 13/3, 74/3, 34/1, 34/2 obręb: 336 
dz. nr 57/4, 176/1, 63/1 obręb: 313 
jedn. ewid.: Miasto Częstochowa 

Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 Marca 

1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać drogi publiczne 

terenu i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 43/1999 poz. 430) 

Przebudowa linii nN nie 

zmienia przeznaczenia 

terenu  
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