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elektroenergetyczny

8cm - kostka betonowa koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm - w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego fr. 0/63 (C¢03) stab. mech.

20cm - w-wa mrozoochronna z pospolki

@ DROGA DLA PIESZYCH

8cm - betonowa plyta chodnikowa 35x35¢m
3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15¢m - w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego fr. 0/63 (Cs03) stab. mech.

15¢m - w-wa mrozoochronna z pospolki

@ kraweznik betonowy 15x22cm ustawiany na lawie betonowej
z oporem (beton C12/15) w Swietle 4cm

@ obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na lawie betonowej

(beton C12/15)

=== — gz :
; { auk 7 kestki z — : e
| j £ | Istn. droga dlajpieszych
| ! |
! istn. kabel L == == = = I ! |
| elekiroenergetyczny [t : ! | ' .
| ! | !
S E— Wmmmﬁ | 8x30cm w éwietle Oom
3 ! ] ' 1 ! !
f ) 1
| 02 | | 8,20 | o020 !
onowy proj. kraweznik betonowy rura ochronna < [ _proj. kraweznik betonowy 15x22cm \proj. kraweznik betonowy
12em przejsciowy 15x22/30cm A 110 PS L=8,0m ulozony w Swietle 4cm przejsciowy 15x22/30cm
droga dla pieszych do regulacji zjazd droga dla pieszych do regulacji
1,30 6,00 1,30
+0,00 +0,03
9 ‘ 1%
i = \ Emp e
X X X

istn. warstwy konstr.  x L

X X X

1 x istn. warstwy konstr.

017 | b,zst 090 | ||
A il

. E:>B0MPa | [ 09 L),zaL | 017
E:>80MPa
E.245MPa

Wymiary faw ~ Wymiary faw

kraweznik 15x22

skala 1:25

10

:

20 L15
35

MATERIALY na fmb:

Kraweznik 15x22cm - 1,0m

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m*
Beton klasy C12/15 - 0,057m?
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MATERIALY na 1mb:

Obrzeze 8x30cm - 1,0m
Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m?

Beton klasy C12/15 - 0,04m?
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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa zjazdu (6a) zwyklego, dwukierunkowego z drogi
gminnej ul. Botanicznej (dz. nr ewid. 74/3 - obr. 336) na
dz. nr ewid. 176/1 - obr. 313 w Czestochowie.

interart@gto.pl, www.interart.gto.pl

Rzut i przekroje konstrukcyjne

Branza; Skala:
Drogowa 1:50
Inwestor; '
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. | pata:

Al. Pokoju 44 01.2023
42-202 Czestochowa

Nazwa rysunku; Rysunek nr:

2

Projeltant:
magr inz. Ewelina Mycek
upr. nr: PDK/0205/PWOD/12

7/

Sprawdzajacy:

ImGer ArG

Podpis:

Opracowanie:

mgr inz. Marcin Rogal
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(1) zsAzD

8cm - kostka betonowa koloru szarego

PRZE KROJ B = B 3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm - w-wa podbudowy z tucznia kamiennego fr. 0/63 (Ce053) stab. mech.
20cm - w-wa mrozoochronna z pospotki

droga dla pieszych do regulacji zjazd droga dla pieszych do regulacji
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: : : 8cm - betonowa plyta chodnikowa 35x35¢cm

3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15cm - w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego fr. 0/63 (Cs05) stab. mech.
15¢cm - w-wa mrozoochronna z pospolki

@ kraweznik betonowy 15x22cm ustawiany na fawie betonowej
+0,00 +0,03 z oporem (beton C12/15) w $wietle 4cm

obrzeze betonowe 8x30cm ustawiane na lawie betonowej
(beton C12/15)
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MATERIALY na 1mb: MATERIALY na 1mb:
Kraweznik 15x22cm - 1,0m Obrzeze 8x30cm - 1,0m 3
2) Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m? Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m

(3) Beton klasy Cc12/15-0,057m* (3) Beton klasy C12/15 - 0,04m?




